Model no.JP2XXX/Cal. C52x
Introduktion:
Hvis du folger de korrekte regler for dykning, kan du fi fornejelse af en

CITIZEN QU ARTZ  sikker vandsport. Men modsat er der flere fareelementer, f. eks. dykker-
syge og andre mulige ulvkker. S4 efter at du har modtaget den fornedne

qQUHLﬂ"D undervisning og treening og foretaget de nodvendige sikkerhedscheck, kan
du nyde din dykkersport.
Nar du bruger dette produkt, er det vigtigt, at du forstdr de felgende in-
struktioner og advarsler, si du kan anvende det korrekt.
Hvis uret anvendes pa en mide, der ikke er omtalt i denne manual, vil det ikke fungere korrekt.

Urets specielle funktioner:

Dette ur er et dykkerur, som bide har analog- og digitaldisplay og er udstyret med en elektronisk dybdemdler.

Efter at en dykning er startet, vil dykketid, aktuel dybde og maksimumdybde automatisk blive malt.

Uret er udstyret med en logdatahukommelse, der kan gemme data for 4 dykninger. Derudover er forskellige dyk-
keralarmer mulige.

En alarm advarer dykkeren mod at overskride opstigningshastigheden,

Uret er driftsikker og vandtat til dybder pa op til 200 meter, i henhold til ISO/6425 standard for dykkerure.
Enhver reparation, ogsi batteriskift, skal derfor udferes pa et CITIZEN SERVICE CENTER.

Under dvkning md kronen, knopperne “B” og “M” IKKE bruges, kun knop “A”.

Advarsel:

Sikker dykning:

1) Brug kun uret efter at have deltaget i et kursus for sikker dykning.

2) Brug altid "kammeratsystemet". dette ur erstatter ikke en dykkerpartner,

3) Dette produkt anbefales til sportsdykning pa dybder op til 15-20 meter, selvom dybdeméleren kan male dybder
op til 80 meter.

4) Skift batteriet i god tid. Et nyt batteri varer i ca. 2 ar, alt afhengigt af brugen af urets funktioner. Udskiftning af
batteri skal foretages pa et CITIZEN SERVICE CENTER. '

5) Overhold hviletidsbestemmelserne for dykning. Bevagelser i hojder eller flyvning efter en dykning kan give
dykkersyge.

6) Brug kun urets dybdemalerfunktioner som ct hjlpeverktoj eller backup.

7) Undga hurtig opstigning fra en dykning, da dette pavirker kroppen og kan resultere i dykkersyge. En opstig-
ningsrate pd 9 meter pr. minut eller mindre anbefales.

Brug ikke dybdemileren, nir...

1) lokaliteten er over 4000 meters hejde, da vanddybden ikke kan males i storre hejder.

2) temperaturen er under 10 eller over 40 grader C.

3) farlige situationer opstdr, uret er ikke fremstillet som sikkerhedsudstyr mod ulykker.

4) andet trykméalerudstyr er nodvendigt. Uret er kun fremstillet til at male vandtryk.

3) dykningen foregar ved hjelp af helium.

Brug ikke uret under dykning, nar...

1) batteriindikatoren for lav spanding er aktiveret. Nir batteriet ber udskiftes, vil displayet automatisk skifte fra
dykkerdisplay til tidsdisplay, og sekundviseren vil bevaege sig i spring pa 2 sekunder.

2) dybdemalervisningen differerer meget fra andet dybdemalerudstyr.

3) uret standser, cller funktionerne bliver unormale. (Undga at stode uret mod udrustning, sten eller hirde gen-
stande).

Urets hovedbestanddele:

: Digitaldisplay
: Krone

: Timeviser

: Minutviser

: Sekundviser

: Drejering

: Tryksensor
“A”: Trykknop
“B™: Trykknop
“M”: Trykknop
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I nedenstaende tabel er forklaret de forskellige knoppers funktioner i de forskellige programmer, samt hvad dis-
playet viser.

Tid/kalen- | Alarm | Stopur Log- Dybde- Dykketid Dykke-
der program alarm alarm program
wAR Et tryk Skifter mellem | ON/QFF Start/stop Genkald Dybdealarm Dykketidalarm | Dykketid/max
Kk timer, minut- indstilling indstilling dybde genkald
nop ter/sekunder/
dag,dato
Tryk >2 o o - _ Hurtig indstil- Hurtig indstil- .
) ling af dybde- | ling af dykketid
sekunder alarm alarm
“«“B» Et tryk - . Mellemtid | Dykkeprogram | Dykkeprogram | Dykkeprogram .
knop reset
Trvk >2 Tid’kalender Alarm - - . - Log program
sekunder indstilling indstilling
“M» Et tryk Alarmprogram | Stopurs- | Tid/kalender | Viser lognr. | Dykketidalarm | Logprogram _
knop program program
Tryk >2 Dykkeprogram Dykke- Dykke- Tidsprogram Tidsprogram Tidsprogram Tidsprogram
sekunder program program
Digital- Timer/min./sek. | Timer/min. | Min/sek/ | Lognr./dykke- | Indstillet dybde | Indstillet dykke- | Dybde/dyk-
disol /dag/dato eller OFF | 1/100 sek. | dato/start/max. tid ketid/max.
isplay dybde/dykketid dybde
Programskift:
Pa urets display vises funktionerne, programmerne er overordnet adskilt i 2 typer.
Tid/Kalenderprogram
====== [Alarmprogram
Stopursprogram
Log program (1-4)
|D_vkningsprogram i=== Dybdealarmprogram
Dvkketidsalarmprogram
Dykkeprogram

Tidsprogram < Dykningsprogram
I alle programmer (undtagen i dykkeprogrammet) kan der skiftes mellem dykkeprogram og tidsprogram ved at
holde “M” inde i mere end 2 sekunder.
e Nér der i dykkeprogrammet vises 0 pé displayet (mindre end 1 meter), kan uret skiftes til tidsprogram.
e Nir der i dykkeprogrammet vises 1,0 m eller mere, kan uret ikke skiftes til tidsprogram.
e Hvis der vises indikation for lav batterispending, eller hvis tryksensoren er defekt (ER vises i display), siledes

at korrekt méling ikke kan foretages, kan uret ikke skiftes til tidsprogram.
Skift i tidsprogrammet:

* Hver gang der trykkes pa “M” | skiftes der i tidsprogrammet mellem: Tid/kalender, alarm og stopur.

e Nir uret stdr i tid/kalender kan der med trvk pd “A” skiftes mellem: Timer/minutter = Sekunder =
Dato/ugedag.

e Huvis der ikke trykkes pd nogle knopper i
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stopur, vender det automatisk tilbage til tid/kalender.
Skift i dykningsprogrammet:
e Hver gang der trykkes pd “M”, skifter dykningsprogrammet mellem: Log no. 1 = Log no. 2 = Log no. 3 =

Log no. 4 = Dybdealarm = Dykketidsalarm.
e Hvis der trykkes pa “B” i log-, dybdealarm- eller dykketidsalarmprogrammet, skiftes der til dykkeprogrammet.
o Hvis der ikke trykkes pd nogle knopper i 1 time, og uret stir i enten logprogrammet, dybdealarmprogrammet

eller dykketidsalarmprogrammet, vender uret automatisk tilbage til tidsprogrammet.

e Hvisderi 1 time stir o i dykkedisplayet, vender uret automatisk tilbage til tidsprogrammet.

Indstilling af digitaltid:
1. Med tryk pa “M” skiftes til tid/kalenderprogrammet.
2. Hold “B” inde i mere end 2 sekunder, og sekunderne begynder at blinke.
3. Med tryk pd “A” nulstilles sekunderne (hvis dette foretages, mens sekunderne er mellem 30 og 59, vil minut-

tallet oges med 1).

minutter, og uret stir enten i alarmprogrammet eller nulstillet




o and Mo 4. Hver gang der trykkes pd “B”. vil det blinkende display skifte i rekkefalgen: Sekun-
"Seconds” or “Date and Day” der = Minutter = Timer = 12-/24timer = Maned = Dato = Ar. Vlg den del der
skal indstilles.

@{7/{{’\0: 0% f\Qm 5. ?:lfgg tryk pd “A” indstilles de blinkende cifre. Tallene skifter hurtigt, hvis “A” holdes
{‘ j) 6. Med tryk pa “M” afsluttes indstillingen.

2\ /5 + Aretkan indstilles fra 1996 til 2099.

N e Nar 12H vises skal man vaere opmarksom pd, om det er morgen (A) eller aften (P).

e Hvis der ikke trykkes p4 nogle af knopperne i indstillingsprogrammet inden for 3
minutter, vender uret automatisk tilbage til tid/kalendeprogrammet
¢ Hvis man under indstillingen trykker pd “M”, vender uret tilbage til tid/kalenderprogrammet.
e Kalenderen er automatisk, man skal derfor ikke foretage korrektioner ved lige eller ulige méneder.

Indstilling af viserne (analog):

Skru kronen los fra kassen og trak den ud, nér sekundviseren stir pa “0”.

Ved at dreje pd kronen stilles time- og minutviseren til 1 minut foran digitaltiden.

Nir den indstillede tid stemmer med digitaltiden, trykkes kronen ind, og sekundviseren
starter.

Afslut indstillingen med at trykke kronen ind igen og skrue den fast til kassen.

Husk altid at skrue kronen fast pa kassen igen efter endt indstilling, Der m4 ikke trykkes
pé knopperne, mens kronen er trukket ud.

Brug af alarm:
Nér alarmens indikator er ON, vil alarmen lyde i 15 sekunder hver dag, indtil indstillingen @ndres.
Bemark at alarmen ikke kan bruges i dykkerprogrammet.
“Alarm Set 1) Med tryk pd “M” skiftes til alarmprogrammet.
Time” or “OFF" 2) Tryk pa “B” i mere end 2 sekunder (timerne blinker).
Alarm ON Mark  3) Indstil timerne med tryk pd “A”.
4) Tryk igen pd “B” (minutterne blinker).
5) Indstil minutterne med tryk pd “A”.
6) Afslut indstillingen med tryk pa enten “B” eller “M”.
e Vgzlg alarmen ON/OFF med “A”. Alarm ON=((®)). Alarm OFF=0FF.
» Ved at holde “A” inde kan alarmlyden kontrolleres.
¢ Alarmlyden kan standses med tryk pd en vilkirlig knop. Hvis uret er i alarmpro-
grammet i mere end 3 minutter, vender det automatisk tilbage til tid/kalender.

Brug af stopur:

Stopuret kan méle op til 99 minutter og 59 sekunder i 1/100 sekund, Derefter returnerer uret automatisk til 00.00
og standser. Inderfor det forste minut vises sekunder og 1/100 sekund, efter 1 minut vises minutter og sekunder.

Nér malingen stoppes (eller mellemtid vises), vil displayet skifte hver sekund mellem “minutter og sekunder” og
“1/100 sekund”.

Akkumuleret tidsméaling:

1. Start og stop foretages med "A". Dette kan foretages, s& mange gange det onskes.

2. Nér sidste méling er foretaget, og uret er stoppet, nulstilles det med tryk pi “B”.
Tidsmaling med mellemtider:

1. Start og stop foretages med "A". Dette kan foretages s mange gange, det onskes.

2. Med tryk pa “B” vises mellemtiden i 10 sekunder, hvorefter uret fortsztter mélingen.

3. Nir sidste méling er foretaget, og uret er stoppet, nulstilles det med tryk pi “B”.

Det er muligt at skifte til et andet program under en maling med stopuret (med tryk pa “M”)
og senere vende tilbage. Dog bliver stopurets méling slettet, hvis man skifter til dykkeprogram i dyknings-
programmerne.

Brug af logprogrammet:
Log No. Nar man skifter til dykkeprogrammet og pibegynder en dykning, vil uret automatisk
optage logdata (logno., dato, starttid, max. dybde og dykketid). Man kan senere genkalde
o . . .
@y T @  disse data for de sidst 4 udforte dykninger.
?/ m \ Skift log no.:
\ i 1. Tet af tidsprogrammerne holdes “M” inde i mere end 2 sekunder, og uret skifter til
@Q\ /@ logprogrammet.



2. Hver gang der nu trykkes pa “M”. kan data for de sidste 4 dykninger kaldes frem i omvendt orden begyndende
med den sidst foretagne (nyeste). Hvis der trykkes pd “M” efter no. 4, skiftes der til dybdealarmprogram.

Genkald af data:

Nar et log no. er vist, kaldes data frem med tryk pi “A”, rakkefolgen er: Dato for dykningen = Starttid for dyk-

ningen = Maksimum dybde = Dykningens varighed.

@ ® @ @ Hvis der ikke er optaget data vises “----“ i dis-
[Log No. |—ym={Dive Date] —pm-{ Tive Start Time |—»~ Maximum Depth |—»! Dive Time | playet.
@ | Nir unormal dybdealarm (“ER” vises) er aktive-

ret under en dykning, vil max. dybdedata blinke.

Hyvis der bliver noget galt med tryksensoren, vil “logno.” og “ER” skiftevis blinke.
Nar der pabegyndes en ny dykning. vil data for den @ldste af de 4 dykninger automatisk
\ blive slettet.
j Hvis uret star i iogprogrammet 1 time, skifter uret automatisk til tidsprogrammet.
\ Hvis man under en dykning gar i overfladen (mindre end 1 m), i mindre end 10 minutter,

N og derefter gir dybere ned, vil dykketiden tzlle videre, fra tidspunktet da man gik i overfla-

den.
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Hvis man under en dykning gér i overfladen (mindre end 1 m), i mere end 10 minutter, og derefter gir dybere ned,
vil uret opfatte det som en ny dykning, og derfor optage nye data.

Sletning af data:

Hold “B” inde i mere end 2 sekunder og tryk samtidigt pa “A”. Alle data vil vere slettet. Det er ikke muligt at
slette en enkelt log.

Brug af dybde- og dykketidsalarm:

Alarmen kan vzre vanskelig at hore, alt afhangig af omgivelserne (f.eks. lyden fra lufibobler), s var forsigtig ved

brugen af disse alarmer. Alarmlyden kan standses med tryk pa “A”,

Uret har 2 alarmfunktioner for dykning:

1. Dybdealarm:

Nar den indstillede dybde er niet under en dykning, vil alarmen lyde i 15 sekunder. Indstillingsomradet er fra 1 til

80 meter. Hvis dykningen forts®ttes, dybere end alarmindstillingen, vil alarmen blive gentaget hvert minut i 15

sekunder. Alarmen standser, hvis man stiger op over den indstillede dybde. '

2. Dykketidsalarm:

Nér den indstillede tid er forlobet, efter at en dykning er startet, vil alarmen lyde i 30 sekunder. Denne alarm vil

ikke blive gentaget. Alarmen kan indstilles fra 5 - 310 minutter (5 minutters interval).

Indstilling af dybdealarm:

1. Med tryk pd “M” skiftes til dybdealarmprogrammet. Displayet blinker nu ON og
OFF.

2. Med tryk pa “A” indstilles den enskede dybde hvor alarmen skal lyde. Hver gang,
der trykkes pd “A”, oges dybden med Imfra1 =2 =3 .. 719=80=>-=1 ...
Hvis der vises -- , Iyder alarmen ikke.

Indstilling af dykketidsalarm:

1. Med tryk pa “M” skiftes til dykketidsalarmprogrammet. Displayet blinker nu ON og
OFF.

2. Med tryk pd “A” indstilles den onskede tid, hvorefter alarmen skal lyde. Hver gang,
der trykkes pd “A”, oges minutantallet med 5fra5 =10 ... 305 =310 = - =5 .
Huvis der vises --, lyder alarmen ikke.

Diving time (minutes)

Test af alarmlyd:
Lyden kan afproves ved at holde “B” inde og trykke pd “A”. Alarmen vil lyde i 4 sekunder i rekkefolgen: Dybde-
alarm = Dykketidsalarm = Opstigningsalarm,

Brug af dykkeprogrammet:

Med tryk pd “B” mens uret star i et af dykningsprogrammerne, skifter uret til dykkeprogram. Hvis der skiftes til
dette program for en dykning, vil dybdemélingen altid vises under dykningen. Dykketiden og max. dybde kan altid
kontrolleres med tryk pd “A” (vises i 2-3 sekunder). Husk det er kun knop “A”, der m4 betjenes under en dyk-
ning.

Efter dykning:

Nér dybden vises som 0.0 trykkes pa "B" i mere end 2 sckunder, og uret skifter til logprogrammet.

Nar dybden vises som 0,0 trykkes pd "M" i mere end 2 sekunder, og uret skifter til tidsprogrammet.

Hyvis uret viser dvbden som 0,0 i mere end 1 time. skifier uret automatisk til logprogrammet.



(83 ‘T Dybdemileren:
MWWWR' . Dybdemaleren aktiveres forst ved dybder sterre end 1,0 m. Mélingen foretages hvert
GM : (

sekund og angives i intervaller pd 0.1 m.Nr dybden overstiger 80 m vises ---.
Hvis ER og dybden skiftevis vises i displayet, betyder det, at der er noget galt med ma-

86 lingen.

Tidsméling for dykning;

om b7 Tidsmalingen starter automatisk, nar dybden overstiger 1 m, og standser igen, nér dyb-
{ sa3s, Wi den bliver mindre epd lm. .

| ‘5:):?;, \m'" Der kan males og vises op til 399 minutter pi folgende méde:

ml @807 | @B % Mindre end 100 minutter som minutter og sekunder. Mere end 100 minutter som mi-
start  / Start nutter.
e
@0’ ky

Advarselsfunktioner:

Uret har 2 advarselsfunktioner, somn kan bruges for at opna en storre sikkerhed.

1. Advarsel for hurtig opstigning:

Hvis opstigningshastigheden overstiger 1,5 m pa 10 sekunder, vil alarmen lyde i 10 se-
kunder, og displayet vil skifte mellem SLW (langsom) og nuverende dybde. Alarmen
fortsztter indtil, opstigningshastigheden bliver normal.

2. Advarsel mod unormal dybde:

Hvis uret registrerer en @ndring i dybden p4 mere end 4m i et sekund, vil ER «(fejl) og
nuveerende dybde skifte i displayet.

Fejlmuligheder:

e Hvis sekundviseren beveger sig med 2 sekunders interval: Dette er tegn p4, at batterispendingen er lav.
Alarmlyden fungerer ikke, og der kan ikke skiftes til dykkeprogram. Batteriskift skal foretages pa et CITIZEN
SERVICE CENTER.

e Hvis ER vises i displayet: Hvis ER ikke forsvinder fra displayet nogen tid efter, at dykningen er afsluttet, er
tryksensoren defekt.

¢ Hvis der ikke kan skiftes fra dykkeprogrammet: Hvis der sker trykeendring pd mere end 1 m (i dykkeprogam-
met) inden for korte perioder (f.eks. i fly), er det muligt, at dybdeméleren ikke gar pa 0,0 m under normal tryk,
og uret kan ikke skifte fra dykkeprogrammet. Dette kan afhjzlpes ved at treekke kronen ud. Hvis dykkepro-
grammet forlades pd denne made, vil logdata ikke blive gemt.

e Hvis uret ikke fungerer normalt: Et hirdt slag eller meget statisk elektricitet kan i sjzldne tilfzlde fi uret til at
fungere forkert, f.eks. alarmlyden kan ikke stoppes. Udfer da NULSTIL ALT.

Nulstil alt:
Skal gores efter batteriskift.
1. Trzk kronen ud.
~ & :
2. Tryk alle 3 knopper ind samtidigt og slip igen

3. Tryk kronen ind i normal position (uret kvitterer med et beep).
Alle data er nu slettet. og uret skal indstilles igen.

All Reset operation position

Normal position



Brug af drejering:
Drejeringen anvendes til at male den forbrugte tid.

Rotating direction

Elapsed For dykning drejes ringens marke ¥ hen til minutviseren. Den forbrugte tid
time vil derefter kunne afleses pa drejeringens skala.
' Bemcerk: Drejeringen mé kun drejes “mod uret”, forseg ikke at dreje den
\ “med uret”.

Minute hand

Ingen trykudligningsgraense: :

Nar en dykker har udfort en:dykning og stiger mod overfladen, er hastigheden, som dykkeren kan stige med uden
at standse, afhangig af dykningens dybde og dykningens varighed. Disse grenser er markeret som "ingen trykud-
ligningsgrense". Denne grense, som er angivet pd urets rem, er baseret pd den amerikanske marines dykkerma-
nual (udgave 1993). P4 enkelte urremme er den ikke pétrykt.

At forstd trykudligningsgraensen:

Dybde i m. Tid Eksempel

12m.iei, 200 min. Decompesssion Hvis der ikke dykkes dybere end 21 meter inden for 50
1ISm. 100 min. Limits min., er det ifolge tabellen ikke nedvendigt at standse for
I8 M oo, 60 min, R, trykudligning.

2lm. 50 min

24m 40 min, s

27 M, 30 min. e i Advarsel

30m . 25 min. et Trykudligningsgraensen er forskellig for personer og
3B3m 20 min afhznger ogsé af den fysiske kondition.

36 M i, 15 min. Derfor skal tabellen kun bruges som en vejledning,

39m. 10 min

42m ., 10 min

45m i 5 min

Pleje af uret:

For at uret kan fungere problemfrit, er der visse hensyn at tage:

¢ Urremmen bor udskiftes. hvis den begynder at revne. Ved udskiftning af rem, ber remstifterne ogsi udskiftes.

e Vandtztheden er betinget af, at kronen er "last" pa kassen, og at der ikke er revner i glasset.

e Temperaturer (under -10 og over +60 graders C) kan skade veark og batteri, undgd derfor at efterlade uret i
steerkt solskin.
Sted og slag under normal brug kan uret tale, men kraftige sted f, eks. ved tab af uret kan skade varket.
Magnetisme op til 60 gauss pavirker ikke uret.

*  Statisk elektricitet vil under uheldige forhold kunne pavirke urets elektronik og pracision,

* Kemikalier og gasser ber ikke komme i nzrheden af uret, sterke kemikalier og fortynder kan skade urets

overflade.

Batteriet bor udskiftes, nar sekundviseren begynder at springe 2 sekunder. Et afladet batteri kan lekke og

skade varket. Husk at batteriskift altid skal foretages pd et CITIZEN SERVICE CENTER, da efterfolgende

trykprevning og evt. udskiftning af defekte pakninger er nodvendig for at sikre urets funktioner.



